
 

Passage de la version 1.0 à la 1.1 

Pour utiliser ce pack BAPR / BM vous devrez au préalable télécharger sur le site de 

JYM26 les deux packs suivants (sauf si vous les possédez déjà) : 

1°) - Pack de signaux de manœuvre V 2.0 : http://www.jymanet.fr/railsim/telechargements/signaux.html 

2°) - Pack de panneaux SNCF V3.0 HQ : http://www.jymanet.fr/railsim/telechargements/tiv.html 

Si vous avez installer la version 1.00 du pack automatiquement 

Exécutez le fichier« désinstaller le Pack TL-DJY_SIGNAUX_SNCF_BAPR_BM_2022_V1.exe» 

qui se trouve dans votre répertoire « RailWorks ». 

Il vous reste juste à suivre ce que le logiciel vous demande. 

Si vous avez installer la version 1.00 du pack manuellement 

Supprimer dans le repertoire: \Rail-
Works\Assets\TerLor\SNCFChassisEcran\RailNetwork\Signals\ChassisEc
ran 

Les 7 dossiers commençant par "BAPR", le dossier commençant par 
"BM" et les 2 dossiers commençant par "BIF": 

Une fois fait, vous pouvez installer de la manière de votre 

choix la version 1.1 du pack. (voir la rubrique installation du 

pack de la documentation complète) 
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