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Introduction

Précision importante : Ce travail a été fait dans le respect des regles de propriété du pack
initial et les personnes qui lui sont affiliées ont été contactées et instruites sur la forme et
le fond du dossier.

AVANT PROPOS :

Je voudrais, avant toute chose, remercier Laurent SIDOT qui nous a
permis d'utiliser ses fichiers 3D et Bernard VILLETARD pour son tra-
vail fourni dans le pack de Signalisation Lumineuse de BAL en 2013 qui
équipe bon nombre de lignes francaises.

Tout ce qui va suivre dans ce document, n'enlevera donc rien a la qualité
du travail fourni. Mais comme toute réalisation conséquente, comme
peut 1'étre a un niveau considérable de complexité, la mise en ceuvre de
ce pack et malgré le soin apporté a son développement, des soucis de
fonctionnement peuvent apparaitre au cours de son utilisation, car Rail-
works a évolué depuis sa création et des problemes techniques peuvent
survenir au moment ou ’on s’y attend le moins, lors d'une mise jour du
simulateur par exemple.

Je dirais méme que c'est inévitable, tous ceux qui se sont frottés a la
création d'objets divers en ont, un jour ou l'autre, subit les consé-
quences. Et le domaine particulier de la signalisation pour Railworks
apporte bien son poids de difficultés supplémentaires, c'est rien de le
dire. C'est pourquoi, sans faire de mauvaises prévisions, ce pack connai-
tra certainement aussi des mises a jour pour corriger les défauts éven-
tuels au fur

et a mesure de son utilisation (ou pas....)...

Extrait de la documentation du pack de la Signalisation Lumineuse SNCF (BAL) version 2022 de JYM26



Mise a jour du pack

Le pack vient d’étre mis a jour, en voici les modifications:

V1.1:

e Ajout jusqu’a 5 liens pour les Disques et le signal B14

e Ajout de la pédale silec 2 a 6

e Rajout des scripts du signal HC + Croco TIV Fixe + Mobile (manquant)
e Ajout des signaux d’arrét a main.

-Adaptation des scripts des signaux S et SA par rapport a cet ajout.

-Evolution de la documentation.

e Correction de certaines erreurs dans la documentation.
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L’installation du Pack de Signalisation

Pour utiliser ce pack BAPR / BM vous devrez au préalable télécharger sur le site de
JYM26 les deux packs suivants (sauf si vous les possédez déja) :

1°) - Pack de signaux de manceuvre V 2.0 : http://www.jymanet.fr/railsim/telechargements/signaux.html

2°) - Pack de panneaux SNCF V3.0 HQ : http://www.jymanet.fr/railsim/telechargements/tiv.html

-8 Pour une installation manuelle,

A Dézippez le fichier : [ pack TL-DIv_SIGNAUX_SNCF_BAPR_BM_2022_V1.1.zip

a

2 a I'endroit de votre choix (bureau, dossier temporaire, etc etc..)

3 Ensuite a lintérieur de ce dossier

3 Assets TL-DJY_SIGNAUX_SNCF_BAPR_BM_ 2022 V1.1, vous trouverez
& un dossier Assets et Manuel qu’il faudra placer directement dans le dos-
& sier Railwork. (a I'endroit ou se trouve votre TS installé).

& . . .
- Pour une installation automatique,

5 Exécutez le fichier ¥ Pack TL-DJY_SIGNAUX_SNCF_BAPR_BM_2022 V1.1.exe

3 Lors du choix du répertoire d'installation du pack, vous devrez sélectionner le dossier
g « RailWorks » qui se trouve ici pour les versions steam :

B C:(ou I’'emplacement de votre disque)\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\RailWorks

B Pour les personnes qui disposent de Train Simulator autrement que via Steam, il vous faudra aller
o chercher par vous-méme, le répertoire de Train Simulator. Vous devrez sélectionner également le
dossier "RailWorks"

1 Si vous désirez supprimer le pack, un fichier :
B « désinstaller le Pack TL-DJY_SIGNAUX_SNCF_BAPR_BM_2022_V1.1.exe » se trouve dans
B votre dossier « RailWorks »

5! Pour les créateurs de lignes, que vous ayez choisi la méthode d’installation ma-
nuelle ou automatique, vous devrez valider le dossier Terlor et Developper (JYM26)

- a I'aide du Provider (cube bleu) dans la fenétre qui s'ouvre a droite ¢
a

q —— >

4

(*) sauf si ce n’est déja fait
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http://www.jymanet.fr/railsim/telechargements/signaux.html
http://www.jymanet.fr/railsim/telechargements/tiv.html

Nettoyage de la MAP

Note Importante :

Comme cela a été rappelé dans la documentation du Pack de Signalisa-
tion Lumineuse SNCF de BAL version 2022 de JYMZ26, le pack d’origine
de TerLor de signalisation lumineuse (2013) est incompatible avec le
pack de JYM26 mais également avec ce pack BAPR / BM sur une
méme MAP.

Dans le cas ou des signaux de Terlor et/ou de Gsi sont posés et que
vous souhaitez les supprimer pour les remplacer par ceux du pack, il
vous faudra alors appliquer la procédure ci-dessous :

Supprimer de la map les signaux concernés que vous souhaitez rempla-
cer un par un => Enregistrez la map (F2)

Redémarrer Train Simulator => Placer les nouveaux signaux
=> Enregistrez la map (F2).

Un tuto est disponible également (page 44) pour supprimer I'ensemble
des signaux avec Notepad++ en éditant le tracks.bin de la map

Apreés l'installation du pack et le nettoyage de la map,
lancer TS et procédez a un
nettoyage du cache par le procédé habituel du jeu !

Pour les personnes utilisant TS en 64 bit
Lorsque vous effectuez le nettoyage du cache de
/T TS, celui-ci se relance en 32 bit.
/ Pensez a quitter TS et le relancer en 64 bit

<J




Les modeles disponibles

Implantationa gauche Implantation a droite

NN LU -
0T 8 "B |

Qu’ils soient implantés a gauche ou a droite (_D) de la voie, plusieurs modeles par type de signal vous
sont proposés.

Les signaux du pack se trouvent dans I'éditeur sous la forme :
TL-DJY_BAPR_XXX_ XXX 99 ou TL-DJY BM_XXX XXX 99 ou DJY BB XXX XXX 99

TL pour Terlor (a l'origine des signaux) D pour Dylan AGULLO (a la composition de ce pack), JY pour Jean-Yves
MATHIEU (a Il'origine des nouveaux scripts de BAL), la dénomination de la signalisation (BAPR/BM/BB), le type de
signal (B11 par exemple) ou de pancarte le type de mat (M, MH...) et le nombre de liens (s'il y en a)

Le signal sera sous la dénomination :
TL-DJY_(BAPR ou BM)_support D_Nb de liens.

Exemple : TL-DJY_BAPR_B11_M_02
Ensuite il est suivi des indications sur son support :

- M pour mat a hauteur normale,

- MD pour mat a hauteur normale en drapeau,
- MDH pour mat haut en drapeau,

- MH pour mat haut,

- N pour nacelle.

Les plaques d'identification des signaux :

Elles sont toutes nouvelles et intégrées dans les modéles de signaux.
Il'y a deux modéles différents, la version Point Kilométrique et
la version Numéro du signal (C ou Cv).

Pour que la plaque soit fonctionnelle, la ligne (votre MAP) doit étre redémarrée aprés la pose
(inscription dans le Tracks.bin). Par défaut, Railworks inscrit la limite de vitesse de la voie lors de
la pose, cette inscription disparaitra au redémarrage.

Effectuez un double clique sur le signal concerné et Entrez les chiffres dans la case "ici".

Pour les Points Kilométriques (PK), les hectométres sont automatiques (et obligatoires).
Exemple pour un PK a 102.5 entrez 1025 sans point ni virgule.
Pour le PK 52 : 520. Limite Max 999,9 Km, donc soyez raisonnables.

Pour les autres plaques vous entrez normalement le numéro du signal, jusqu'a 5§ chiffres.




Description du Pack BAPR / BM

Ce pack vient en complément du pack de la Signalisation Lumineuse SNCF (BAL) version 2022
de JYM26. Il n’est pas impératif de disposer de ce pack mais il est nécessaire d’avoir un
minimum de maitrise sur le placement et I'utilisation des signaux.

Attention les dénominations des signaux sont différentes par rapport au pack Signalisation
Lumineuse SNCF (BAL) version 2022 de JYM26.

Dans le cadre éventuel d’une future mise a jour du pack de la Signalisation Lumineuse SNCF
(BAL) version 2022 de JYM26 et si cela concerne aussi ce pack BAPR / BM, alors, vous trouve-
rez, le cas échéant, la mise a jour appropriée de ce pack BAPR / BM.

Vous allez trouver dans cette version, la signalisation spécifique pour le Block Automatique
a Permissivité Restreinte (BAPR) ainsi que le Block Manuel (BM)

Un travail complet a été réalisé pour la réécriture des scripts conformément au pack Signalisation
Lumineuse SNCF (BAL) version 2022 de JYM26.

Présentation du contenu pour le BAPR / BM

LES SIGNAUX B11/B12 / B22

Carré de Sortie de gare / pleine ligne

Ce signal présente le voie libre, I'avertissement, le sémaphore et

le carré
Le signal B12 a les mémes fonctions que le B11 sauf que le sémaphore est
remplaceé par le carré

LES SIGNAUX B11 SA / B11 SM / B11 SMA /
B12 SA

Carré de Sortie de gare / pleine ligne

Ce signal présente le voie libre, le sémaphore et le carré
Le signal B12 SA a les mémes fonctions que le B11 SA sauf que le séma-
phore est remplacé par le carré




Description du Pack BAPR / BM

Présentation du contenu pour le BAPR / BM (suite)

LE SIGNALB11V LES SIGNAUXB12V
B22 V

Carré de Sortie de voie de service

Ce signal présente le voie libre, I'avertisse-
ment, le sémaphore et le carré violet.

Le B12V fait les mémes fonctions que le B11V
sauf que le sémaphore est remplacé par le car-
ré violet.

LES SIGNAUX B11 VSA LE SIGNAL B12V SA
B11V SM
B11V SMA

Carré de Sortie de voie de service

Ce signal présente le voie libre, le sémaphore
et le carré violet.

Le B12V SA fait les mémes fonctions que le
B11V SA sauf que le sémaphore est remplacé
par le carré violet.

LE SIGNAL B14

Carré d’Entrée de Gare Générale

Ce signal présente l'avertissement, le carré et le rouge cli dés

lors que les quais sont occupés.
Utilisez obligatoirement la pédale DEG

Lien pédale DEG

voie E

A
Y

=~ Liens du signal //'




Description du Pack BAPR / BM

Présentation du contenu pour le BAPR / BM (suite)

LES SIGNAUX C11 OU C12 OU C22

Carré avec feu blanc de manocsuvre

Ce signal présente le voie libre, I'avertissement, le sémaphore et le carré.

Les fonctions de Feu Blanc et Feu Blanc Clignotant sont disponibles a l'aide
des pédales Paulvé et Kycli.

Ce signal est identique au C01 du pack de BAL.

Le signal C12 a les mémes fonctions que le C11 sauf que le sémaphore est
remplaceé par le carré

LES SIGNAUX C11 SA/C11 SM/ C11 SMA / C12
SA/C12 SM/C12 SMA

Carré avec feu blanc de manceuvre

y Ce signal présente le voie libre, le sémaphore et le carré.

= Les fonctions de Feu Blanc et Feu Blanc Clignotant sont disponibles a l'aide
des pédales Paulvé et Kycli.

Les signaux C12 SA et C12 SM a les mémes fonctions que le C11 SA et C12
SM sauf que le sémaphore est remplacé par le carré

LE SIGNAL C13 LE SIGNAL C14
C24

Carré violet avec feu blanc de manceuvre

Ce signal présente le voie libre, I'avertissement, le sémaphore et le
carré violet.

Les fonctions de Feu Blanc et Feu Blanc Clignotant sont disponibles
a l'aide des pédales Paulvé et Kycli.

Ce signal est identique au C03 du pack de BAL.

Le signal C14 a les mémes fonctions que le C13 sauf que le séma-
phore est remplacé par le carré

10




Description du Pack BAPR / BM

Présentation du contenu pour le BAPR / BM (suite)

LES SIGNAUX C13 SA / C13 SM / C13
SMA

LES SIGNAUX C14 SA / C14 SM / C14
SMA

Carreé violet avec feu blanc de manceuvre

Ce signal présente le voie libre, le sémaphore et le carré violet.

Les fonctions de Feu Blanc et Feu Blanc Clignotant sont disponibles
a l'aide des pédales Paulvé et Kycli.

Les signaux C14 SA et C14 SM ont les mémes fonctions que le C13
SA et C13 SM sauf que le sémaphore est remplacé par le carré

LES SIGNAUX G11/ G12 /| G22

Carré d’entrée ou de sortie de gare

Ce signal présente le voie libre, le rappel de ralentissement, I'avertissement,
le sémaphore et le carré.

Dans l'ordre de placement, le lien 1 sur les voies directes qui présen-
tent le voie libre (pédale silec), ensuite les liens concernés pour les
voies en RR60 (avec pédale RR60) ensuite RR30 et
RR30+Avertissement (pédale E-Triage)

Le signal G12 a les mémes fonctions que le G11 sauf que le sémaphore est
remplacé par le carré

LES SIGNAUX G11 SA/ G11 SM/ G11 SMA/ G12 SA

Carré de sortie de gare

Ce signal présente le voie libre, le rappel de ralentissement, le sémaphore et
le carré.

Dans l'ordre de placement, le lien 1 sur les voies directes qui présen-
tent le voie libre (pédale silec), ensuite les liens concernés pour les
voies en RR60 (avec pédale RR60) ensuite RR30 et
RR30+Avertissement (pédale E-Triage)

Le signal G12 SA a les mémes fonctions que le G11 SA sauf que le séma-
phore est remplacé par le carré

11



Description du Pack BAPR / BM

Présentation du contenu pour le BAPR / BM (suite)

LE SIGNAL G16/ G26 / G16 SA/G16 SM/ G16 SMA

Carré d’entrée ou de sortie de gare

Ce signal présente le rappel de ralentissement, I'avertissement, le séma-
phore et le carré.

Voir p36.

Les signaux comportant le suffixe SA ou SMA aprés le nom du signal dans la liste de
I'éditeur (G11SA / C14SA / G16 SMA...) indiquent que le signal concerné ne peut pas preé-
senter I’'avertissement. Ces signaux doivent étres utilisés seulement si le prochain signal
est une cible circulaire (utilisation réguliére en sortie de gare)

Voir le chapitre installation détaillée: signalisation de cantonnement sans avertissement

Les signaux SM (qui disposent de I’avertissement) ne peuvent pas s’utiliser
avec une pédale e-triage.

Les signaux dont le numéro commence par la vingtaine désigne des signaux a utiliser en

entrée de gare si le signal de sortie est un signal de groupe. Les états de ses signaux
sont exactement identique au signal qui dispose comme début de numéro une dizaine.
Exemple: B12 = B22 mais B11 # B22

PEDALE COMMANDE O S&F S

Cette pédale se place uniquement en scénario.
& Elle s'utilise obligatoirement avec une pancarte Li-
==& mite de manceuvre ou un guidon d’arrét

CROCODILE

lls sont 2, le croco 11 et le croco 13.
| Le croco 11 fait les fonctions standard du si-
. gnal
Le croco 13 fait les fonctions standard du si-

gnal + le jaune clignotant sur le signal.
Les crocos 12 et 14 sont disponibles au cas ou, ils

sont compatible pour le BAL et vis versa.

12




Description du Pack BAPR / BM

Présentation du contenu pour le BAPR / BM (suite)

Pour faire varier les états des feux vous devez utiliser différentes pédales; ci-dessous un descriptif
des fonctions des pédales, ceci est un extrait de la documentation du pack de BAL de JYM26.

Cet ordre de positionnement des liens dépend déja des modéles de pédales positionnées sur le si-
gnal :

Dans l’ordre : En premier les pédales Silec puis les RR60, ensuite les E-Triage puis les

Paulvé et enfin les Kycli.

La pédale Silec :

Elle va définir le nombre de Voies Directes sur les signaux avec
Rappel de Ralentissement (Signal G ). Par défaut (sans pédale),
ces signaux auront le lien N°1 en Voie Directe et les autres liens en
Voies Déviées (RR30).

., L’ajout d’'une pédale Silec va modifier le nombre de Voies Directes
= (€t par évidence le nombre de Voies Déviées).

La pose d’une pédale Silec_00 portera a zéro le nombre de Voies

" Directes, c'est-a-dire que toutes les voies seront en RR30. De
méme par exemple, avec une pédale Silec_03 on aura trois Voies

Directes.
Dans tous les cas, les numéros des liens a poser en premier seront les Voies Directes puis
ensuite les Voies Déviées.

La pédale RR60 :

Elle va transformer les Voies Déviées de RR30 en RR60. Le numéro de
P la pédale RR60 vous donnera Ie nombre de liens en RR60 Vous ne

¥ celui des voies en RR30 du S|gnal Les liens des voies en RR60 seront a
j i poser avant les liens des voies en RR30.

s Exemple : Sur un signal G a 10 voies sans pédale Silec et avec une pé-
® dale RR60_05 vous obtenez la pose des liens suivants :
8 Lien N°1 = Voie Directe
Liens N°2 a 6 = Voies en RR60
Liens N°7 a 10 = Voies en RR30

La pédale E-Triage :
Cette pédale va transformer une Voie Principale en Voie d’entrée de Triage ou de Zone de Voies de
Service. Selon les options du signal, deux types de signalisation vont étre disponibles. Sur le signal dis-
posant du Rappel de Ralentissement (G) le signal présentera le RR30 + ' Avertissement vers les voies
équipées de cette pédale. Pour les signaux sans Rappel de Ralentissement, le signal présentera uni-
quement I'Avertissement.

: . _ Sur les signaux équipés de cette pédale, les voies concernées viendront

=1 aprés les Voies Principales y compris celles en RR30 ou RR60.
. Tous les signaux du pack peuvent étre équipés de la pédale E-Triage sauf les

- Exemgl : Sur un S|gnal G a 8 voies avec une pédale E-Triage_03 vous obte-
nez la pose des Ilens suivants :

13
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Description du Pack BAPR / BM

Présentation du contenu pour le BAPR / BM (suite)

La pédale Paulvé : Cette pédale ne concerne que les signaux équipés de Feux Blancs (C). Les

signaux équipés de cette pédale afficheront le signal Blanc Fixe sur les liens
concernés. Dans I'ordre des liens, viendront en premier les Voies Principales
puis éventuellement les RR30, les RR60 et pédale E-Triage puis enfin, ceux
avec la Pédale Paulve.

Exemple : Sur un signal F a 10 voies avec une pédale E-Triage_03 et une pé-
dale Paulvé_03 vous obtenez la pose des liens suivants :

Liens N°1 a 4 = Voies Principales

Liens N°5 a 7 = Voies en Avertissement

Liens N°8 a 10 = Voies en blanc fixe

La pédale Kycli :

Fonction identique a la pédale Paulvé mais avec I'allumage du Feu Blanc Clignotant.
Dans l'ordre de positionnement des liens, cette fonction viendra en toute der-
niére position.

Exemple : Sur un signal C a 10 voies avec une pédale E-Triage_03 et une pé- ?
dale Paulvé_03 et une pédale Kycli_02 vous obtenez la pose des liens sui-
vants :

Lien N°1 a 2 = Voies Principales

Liens N°3 a 5 = Voies en Avertissement (a cause de la pédale E-triage)
Liens N°6 a 8 = Voies en Blanc Fixe (a cause de la pédale Paulvé)

Liens N°9 et 10= Voies en Blanc Clignotant (a cause de la pédale Kycli)

Les pédales doivent étres posées, le lien dans le méme sens que le signal, entre le
crocodile et le lien 0 du signal. Si plusieurs pédales sont utilisées, I'ordre dans lequel
elles sont posées n'a aucune importance.

= des

=" « voies de service ».
s

~ B
B GCA A S~ S

La pédale D’Entrée de Gare (DEG) :

- ‘-1" €N '.-,@f-x

Elle est positionnée un peu avant le début du quai, la fleche dans le
sens de la marche et aprés les liens du signal d'entrée de gare. Les
signaux prévus pour gérer I'entrée des gares fonctionnent toujours
avec cette pédale. Voir page 30

14



- Description du Pack BAPR / BM

e " : -
- Présentation du contenu pour le BAPR / BM (suite)
-
-2
-a LE CHEVRON POINTE HAUT
-a OU PEDALE HAUT
| . .
- Il sert comme « signal de sortie de
- N .
gare » dans le cas ou la gare dis-
-4 N pose d'un signal de groupe (un si-
-~ 4 N gnal qui protege plusieurs voies)
- 8 |l existe en 2 versions la version CHEVRON HAUT LIGNE et CHEVRON
; HAUT GARE. Il faut utiliser la version « LIGNE » quand le prochain signal
e | sera une cible circulaire (cas en VUSS). La version « GARE » sert quand il y
Y a_un signal de groupe en sortie de gare.
~a
-~
-4
<n LA LIMITE DE MANCEUVRE
=2
-2 s :
Repére a ne pas franchir lors des manceuvres.
=i Cette pancarte s’utilise uniquement si le signal précédent est un signal de
-m & manceuvre, c’est-a-dire les signaux comportant le suffixe « _SM ».
—
e
|
-2
=2
~-2
-~ 2 LE GUIDON D’ARRET
]
-~
~ E Repére a ne pas franchir lors des manceuvres.
o | Le guidon s’utilise uniquement si le signal précédent est un signal de ma-
nceuvre, c’est-a-dire les signaux comportant le suffixe « _SM ».
-

)

Les éléments de cette page se trouve sous le nom DJY BB XXX

2
N NN NN

15
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Description du Pack BAPR

Présentation du contenu pour le BAPR

LE SEMAPHORE DE BAPR

Deux modéles

S NU S KM

Permet d’indiquer le N°
du signal sur la plaque

Permet d’indiquer le Pk*
du signal sur la plaque

* Pk : Point Kilométrique

Les Cibles Circulaires

LA L AR L R
Elle permet I'affichage Elle permet I'affichage Elle permet 'affichage
Du voie libre et Du Ralentissent (30 ou 60) Du voie libre
De l'avertissement De l'avertissement De l'avertissement

Du Ralentissent (30 ou 60)

16
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Description du Pack BAPR

Quelques principes d’implantation des signaux en BAPR

En double voie

Canton de BAPR Canton de BAPR

© 9 = 9

FE o
e
= @ Goo X2

Canton de BAPR ou BAL

Canton de BAPR

e, % ™ cam

En voie unique

= o)
@ L

Ly

-

|®

@




Installation détaillee des signaux de BAPR

Signalisation de pleine lighe

En double voie

En double voie sur un canton de BAPR, les signaux de pleine ligne sont régulierement des sé-
maphore (Signal S) et des cibles circulaire (signaux L_) On peut également rencontrer des carrés
en pleine ligne (signaux B99 ou des B99_SA)

Signal S Signal L_A Signal S Signal L_A Signal S

@ © fO
P B e B f
0 @®:=@ o @D+ - 2
Signal L_A Signal B12_SA Signal L_A Signal S Signal B11 Signal L_A

En voie unique

En voie unique sur un canton de BAPR, on peut retrouver les mémes signaux qu’en double voie.
On va retrouver des signaux G99 en plus. Cela servira a indiquer la vitesse de I'aiguille qui mene

vers la voie d’évitement.
Signal B11_SA 01

Signal G11_02

f® 6 m " ' |

Signal S Signa| L_R RR60 01 sans pédale RR60, Slgnal B11 SA 01 Signal L A
le signal présentera le RR30) -

L’utilisation d’un signal comportant le suffixe « _SA » implique que le prochain signal ren-
contré soit une cible circulaire.

Il ne faut pas utiliser un signal « _SA » si le prochain signal rencontré est un carré ou un
sémaphore car il ne procéde pas la fonction avertissement.
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Installation detaillee des signaux de BAPR

Signalisation de gare

En double voie:

En double voie, I'arrét dans une gare se traduit par un arrét dans le canton ou dans une zone de
Block Automatique Lumineux.

En voie unique:

En voie unique, l'arrét dans une gare est un peu plus complexe, 'installation des signaux doit
étre bien précise. Nous allons voir les différentes situations possible:

Dans le cas ou en sortie de gare on se retrouve avec un signal pour chaque voie:

Signal B11 SA 01

Signal LR _
- Signal L_A
Signal G11 02 @

@ = - e

le signal présentera le RRBO)
Signal L R Signal G11 02 Signal B11 01
=@ Signal S
@
[ i *
0 5 3
RR60_01 Signal B11 01

Dans le cas ou en sortie de gare on se retrouve avec un signal de groupe:

Signal L R Signal G22 02 Signal B11_SA Signa| LA

;2..%/

Signal L R Signal G22 02

@ -

Signal S

EO

RR60_01

Le lien 0 de la pédale silec ou du chevron pointe en haut doit se placer aprés le quai de la
gare

Le lien 0 du signal B11 (et B11_SA) doit bien se placer apreés les liens 1 de la pédale XXXX
ou du chevron pointe en haut.

Les signaux avec une numération dans la vingtaine s’utilisent uniquement dans les cas
ou il y a l'utilisation d’'une pédale XXX ou du chevron pointe en haut
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Installation detaillée des signaux de BAPR

Signalisation de manoceuvre

Il existe 2 situations de manceuvre possible:
La premiére situation:

La manceuvre avec un signal de type C pour obtenir un blanc fixe ou un blanc clignotant vers une
voie de service.

Pour aider a la compréhension du systéme, un exemple d’utilisation d’un signal C12 avec 3 liens
dont 2 dirigés vers des Voies de Service. Pour cela nous ajouterons au signal une Pédale Paul-
vé_02 ce qui nous donnera un Feu Blanc fixe vers les Voies de Service (1 et 2). Nous aurions pu
aussi mettre une pédale Kycli (Feu Blanc Clignotant) ou une pédale E-Triage (Avertissement) selon
les besoins.

Lien pédale Dylan

voie de service 2

/ voie de service 1

HCro Paulvé 2
/ voie principale
a—

—0 —0 —ib

Ou Kycli 2 ¥~ Liens du signal v_—

La deuxiéme situation:

C’est la plus technique; il s’agit de la manceuvre sur sémaphore fermée, ou marche en ma-
noeuvre.

Le but de la manceuvre est de s’avancer jusqu’a un point, pancarte de Limite de Manceuvre (LM)
ou un guidon d’arrét (GA). a l'issue de quoi, le train pourra refouler vers une voie a quai ou un
embranchement particulier (EP)

Dans le jeu, pour réaliser une manceuvre dans une gare, il faudra ajouter des éléments de
voies (des pédales) dans la création du scenario

Nous allons voir a présent le cas d’un placement des signaux dans I'éditeur du monde de la ligne
(construction de la ligne)

BAPR L A
DJY GA SMA

BAPR_L_R

BAPR_C12_SMA

o “n

fmi BAPR_G11
m‘

= oF ¥

BAPR_C12_SMA

Il existe deux catégories de signaux, les « purs » signaux SM et les SMSA. Leurs différences ?
Comme sur la page précédente; les signaux SMSA ne disposent pas de I'avertissement. Les si-
gnaux SMSA s'utilisent quand le prochain signal lumineux (hors GA) sera la cible circulaire . Les
signaux SM s’utilise quand le prochain signal lumineux sera un sémaphore ou un carré.
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Installation detaillée des signaux de BAPR

Signalisation de manoceuvre

Si vous utiliser un signal lumineux SM, il faudra donc installer le GA_SM ou LM_SM,
si vous utiliser un signal lumineux SMA il faudra alors utiliser le GA_SMA ou
LM_SMA

Le repére a ne pas dépasser lors de la manceuvre sera le Guidon d’Arrét ou la pancarte
Limite de Manceuvre.

Le GA sera Ouvert (bande rouge éteinte) par défaut. Pour commander sa fermeture, vous
pourrez le faire uniquement lors de la création d’un scenario ou il vous faudra placer la
pédale « Commande F_S ». Ci-dessous un exemple de pose :

Pédale Commande F_S

BAPR_G11
BAPR_L R

<
-
x
o
<
o

BAPR_C12_SMA

BAPR_S

8
o

<
=
0')I
<
OI
>
=
ﬁ

: Distance suffisante afin de ne
@g pas voir le changement d’état du
BAPR C12 SMA signal d’entrée de gare

Je vous recommande de placer la pédale « Commande F_S » quelques métres aprés la cible circulaire
qui annonce le carré d'entrée de gare (dans le cas ou un croco 11 est installé sur la cible circulaire)

Si la cible circulaire est équipé d'un croco 13 (distance d’arrét réduite entre le signal d'entrée de gare et le
signal de sortie) il faudra alors placer la pédale « commande F_S » avant la cible circulaire. Toujours en
conservant une distance suffisante entre la pédale et la cible circulaire afin de ne pas voir le changement
d'état de la cible circulaire. Exemple :

s
j 2 = f'
) [ < o I )
| 14 () I x Pédale commande
14 o | o o
o < > o <
é o 3 BAPR_C12_SMA é 0 Cro13
. = o 0
® €

@E Distance suffisante afin de ne

pas voir le changement d’état
BAPR C12 SMA de la cible circulaire

Attention pour le bon fonctionnement des signaux de manceuvre, il est recommandé de

ne pas réaliser un croisement dans cette gare. En effet lorsque le train va franchir la
/T pédale commande F_S, il faut impérativement que les aiguilles soient tracées vers le
GA. Dans le cas contraire, le message de la pédale n'arrivera jamais au GA et aucune
- fermeture ne sera commandée.

Il en est de méme dans le cas d'une pancarte LM.

A,

{
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Installation detaillée des signaux de BAPR

Signalisation de manceuvre

Une alternative moins réaliste reste possible dans le cas d'un croisement. Une fois le train arrété a la gare
en attendant le croisement, lorsque le train croiseur libére le canton, le signal C passera au voie libre.
Notre train va pouvoir se remettre en marche a vue (30 km/h) jusqu'au signal. Il faudra placer la pédale
« commande F_S » entre le repére d’arrét du train en gare et le signal C, on verra alors le signal passer
du voie libre au feu blanc.

Une pédale « commande O_S » reste disponible pour ouvrir le GA est faire passer le signal C_SM au
voie libre dans le cas d'un départ en ligne de notre train du coté du signal C. Elle doit étre ajoutée
quelques meétres avant le signal C. Cette pédale doit étre franchie obligatoirement par la téte de I’en-

gin moteur.

1 <
> o
<tl | — x
n - < (Dl ] )
III Dfl (DI ' Peédale commande F_S z
o o > % 1 Q
3 = 3 BAPR_C12_SMA — & <
s g

[

BAPR_C12_SMA @é Pédale commande O_S

Pédale commande F_S

BAPR_C12_SMA |

BAPR_S
BAPR_L_A
BAPR_L R

lﬂ

L. DJY GA sma
=% BAPR G11

8
o
°

_— , e

@é Pédale commande O_S

<§f BAPR_C12_SMA
< (2] A o
%) _II <I G} _II
DCI Dﬁl (_')I ml Pédale commande F_S III
¢ g > S | &
g é a BAPR_C12_SMA e} m
] : ‘@

8
°
!
°

4 & redale commande O_S
<
= BAPR_C12_SMA

< @ = x,
1)) _|: < o| . _ll
mI II (DI ¢ Pédale commande F_S [
s L > ¢ | £
< = 3 BAPR_C12_SMA @ @

* i

=l - B o

=
BAPR_C12_SMA @g Pédale commande O_S

Situation 4 : Lorsque la locomotive va passer sur la pédale de commande O_S cela va effacer le feu blanc et
permettre au signal C12 SM de passer a VL ainsi que d’éteindre le GA situé aprées.
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Installation detaillée des signaux de BAPR

Signalisation de manoceuvre

Nous restons dans une documentation, je ne peux pas reproduire toutes les situations qui sont possibles,
en revanche, je peux vous donnez quelques explications un peu plus précise sur |'utilisation des signaux
« _SM»

-Les signaux C99_SM et C99_SMA: la fonction du feu blanc fixe ou clignotant est toujours dirigé vers une
voie de service avec la pédale paulvé ou kycli.

Pédale commande F_S

|

DJY_GA_SM
BAPR L R

BAPR_C12_SM fa—n

T
@

"9 BAPR_G12

Qg-» BAPR_S
[ e ]
L

[

BAPR_C12_SM @é Pédale commande O_S

-Si le signal SM est un signal de groupe, l'utilisation du chevron pointe haut ou de la pédale silec est obli-
gatoire entre la voie « a quai » et le signal de groupe

NS T Ara

Signal L_R Signal G22 02

(@ =

Signal S

A ®

-Les signaux B99_SM; B99 _SASM; G99 _SM et G99 _SMA proposeront un sémaphore si le GA est fermée
(commande via la pédale F_S ou si le lien n’est pas connecté = a cause d’un aiguillage) ou du blanc cli
pour les signaux C99_SM et C99_SMA

Signal B11_SM

<
=
< ?, o e
n _|| 5 O _1
| Dfl | rx' Pédale commande F_S n:
x o > L %
< < 3 BAPR_B12_SMA = l 5
! ol ™ i
@

@g Pédale commande O_S

BAPR_B12_SMA

-Toujours dans les gares ou I'on peut réaliser de la manceuvre, certaines situations restent impos-
sible actuellement pour éviter de surcharger les dossiers des signaux.
On ne peut pas rentrer dans une gare de « manouvre » avec un signal du pack de BAL.
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Description du Pack BM

Les quelques signaux en plus en BM...

En block manuel, nous allons retrouver tout les signaux de la page 8 a la page 15. Le seul chan-
gement, la plaque de cantonnement sur le signal, elle affichera BM au lieu de PR; m m

LE SEMAPHORE SM DE BM LE CARRE VIOLET DE BM

LES DISQUES

L DVL LDA L DDG L DDR
Il permet I'affichage Il permet I'affichage Il permet I'affichage Il permet 'affichage
Du voie libre Du voie libre Du disque Du voie libre
Du disque Du disque De l'avertissement Du disque
De l'avertissement De l'avertissement

Du Ralentissent (30
ou 60)
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-4 Description du Pack BM

Les quelques signaux en plus en BM...

LE CHEVRON POINTE BAS

Il sert comme « signal d’entrée de gare ». Ce signal
remplace le disque sur ligne en VUSS.

Cette pancarte sert comme « signal d’entrée de gare ».
Cette pancarte remplace le disque sur ligne en VUSS.

ETABLISSEMENT PLEINE LIGNE

Cette pancarte sert comme « signal d’entrée de
gare ». Cette pancarte remplace le disque sur ligne
en VUSS.

~ LIMITE DE GARE

Ce repére a les méme fonctions que la
~ | « pédale d’entrée de gare »
& \oir le détail page 31 et 32

Les éléments de cette page se trouve sous le nom DJY BB XXX
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Description du Pack BM

Les quelques signaux en plus en BM...

SIGNAL D’ARRET A MAIN + JALON D’ARRET

lls servent comme « signal de sortie de gare »
lls existent en 5 versions

dans le cas ou la gare dispose d’un signal de groupe:

1- Il faut utiliser la version « Carre » quand le prochain signal sera un carré « complet » c’est-a-dire
avec un avertissement

Exemple: Dylan_SAM_CARRE

t2- Il fg'%:[ utiliser la version « Semaphore » quand le prochain signal sera un sémaphore ou un signal de
ype

Exemple: Dylan_SAM_SEMAPHORE
Aucun signal de cette page ne peut s’utiliser dans une gare équipée d’un signal de sortie SM.

dans le cas de la VUSS:

3- Il faut utiliser la version « Disque » quand le prochain signal sera une cible circulaire (cas en VUSS)
Exemple: Dylan_JALON_Disque

4-. |l faut utiliser la version « DisqueVL » quand les prochains signaux seront une cible DVL + une autre
cible circulaire (Disque + VL+A par exemple)

Exemple: Dylan_JALON_DisqueVL

Pour faire joli:
5- Il faut utiliser la version « ID » si vous désirez que le signal soit présenté quand le lien 1 n’est pas
« connecté » ou que le signal soit effacé quand le lien 1 du signal est « connecté »

Exemple: Dylan_JALONVS_ID

Le JALONVS est uniquement disponible sous la version ID.
Les 4 premiéres situations sont repris en page 35

SAM

Les éléments de cette page se trouve sous le nom dans I’éditeur:

DYLAN_SAM ou DYLAN_JALON
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Description du Pack BM

Quelques principes d’implantation des signaux BM

En double voie

Canton de BM Canton de BM

®

e

Py

Canton de BM

® 0

Canton de BM ou BAL

;o

® =

En voie unique

Nous pouvons retrouver les mémes cas que la page 17, seul la plaque de cantonnement change. Nous allons voir

d’autres cas:




Description du Pack BM

Quelques principes d’implantation des signaux BM

En voie unique a signalisation simplifiée (VUSS)

[= T

<

I,

B e R
VIV VIV
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Installation détaillée des signaux de BM

Signalisation de pleine lighe

En double voie et voie unique

En double voie sur un canton de BM, les signaux de pleine ligne sont rarement des sémaphore
(Signal S) le plus souvent un canton de BM commence a la sortie d’'une gare jusqu’a l'autre
gare...

Signal S Signal L_A Signal S Signal L_A Signal S
Signal B12_SA Signal L_A Signal B11 Signal L_A
Canton de BM ou BAL _
Canton de BM : >
L g Signal B11_SA 01
P Signal L_R Signal G11_02 ou
. Signal S G11 de BAL de JYM26

EQ » f@ -l/: 1

RR60_01 (sans pédale RR60,

le signal présentera le RR30)

L’utilisation d’un signal comportant le suffixe « _SA » implique que le prochain signal ren-
contré soit une cible circulaire.

Il ne faut pas utiliser un signal « _SA » si le prochain signal rencontré est un carré ou un
sémaphore car il ne procéde pas la fonction avertissement.

En voie unique

En voie unique sur un canton de BM, le seul signal que I'on peut rencontrer serait un disque
L_D_VL. Ceci n’est pas un signal de cantonnement. Il affichera du voie libre si le prochain aiguil-
lage permet de faire passer le train. Si I'aiguille est tourner vers une autre direction le signal affi-
chera le disque. Vous devez utiliser la pédale e-triage vers les voies de service accessible.

Signal L_D_VL_02 , Signal L_D_A_99
° - Pédale Dylan

™ ® @

Pédale E-Triage 01

Signal S
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Installation détaillee des signaux de BM

Signalisation de gare

En double voie:

En double voie, I'arrét dans une gare se traduit par un arrét dans le canton ou dans une zone de
Block Automatique Lumineux.

En voie unique:

En voie unique, l'arrét dans une gare est un peu plus complexe, 'installation des signaux doit
étre bien précise. Nous allons voir les différentes situations possible:

Le disque: par défaut il présentera le voie libre sur la voie avec le lien 1; le lien 2 et plus présen-
teront 'avertissement. Si vous désirez faire varier le nombre de lien avec du voie libre il faudra
utiliser une pédale silec. Pour finir les derniers liens vont sur les voies de service (utilisation de la
pédale e-triage) pour présenter le disque vers ses voies.

Dans le cas ou en sortie de gare on se retrouve avec un signal pour chaque voie:

Pédale Dy|an Signal B11 SA 01
Signal L_D_A_03 Vers Voie de service @
Pédale E-Triage 01 Signal B11 SA 01
Pédale DEG|  gignal B11_01

Signal L D _A 02
Signal S

® 7 0

Signal B11_01

Utiliser un disque LD DR si un signal qui présente le RR se trouve en sortie de gare.
Utiliser un disque LD DG si votre gare est une gare d’arrét général.

Dans le cas ou en sortie de gare on se retrouve avec un signal de groupe:

Signal L_D_A_02 Pédale DEG

Signal S

l@o

® T

Signal L_ D _A 02

f’

Signal B11 Signal S
F® FO

Le lien 0 de Ia pédale silec gare ou du chevron haut gare doit se placer aprés le quai de la gare
Le lien 0 du signal B11 (et B11_SA) doit bien se placer aprés les liens 1 de la pédale XXXX ou
du chevron pointe en haut.
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Installation détaillee des signaux de BM

Signalisation de gare

En voie unique a signalisation simplifiée

DJY_CHEVRON HAUT LIGNE

DJY_Gare FICTIF >

I AN :

xd
-
>
™
ou
— DJY_CHEVRON HAUT LIGNE

rﬁ Pédale DEGou | |oU £ W& SILEC LIGNE
Limite de Gare
FICTIF DJY _CHEVRON BAS DG &>

DJY_CHEVRON HAUT LIGNE

DJY_CHEVRON HAUT LIGNE

FICTIF DJY_CHEVRON BAS

Il est possible de remplacer pour la déco la pédale DEG par une pancarte de limite de gare
DG. Le lien 0 de cette pancarte doit etre placer au méme endroit que le lien de la pédale
DEG mais vous pouvez déplacer la 3D de I’'objet a I’endroit désirer.

En entrée de gare il vous faut placer une pancarte avec des liens, soit une pancarte EPL
soit une pancarte Gare soit un chevron pointe en bas. Mais en aucun cas il doit en avoir
deux. Si vous avez le cas placer une pancarte avec des liens, et la deuxiéme il faudra pla-
cer une pancarte fictive du pack de panneaux de JYM26

L’utilisation de pancarte qui dispose de lien de signalisation a pour but d’éviter les colli-
sions en scenario avec les IA.
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Installation détaillee des signaux de BM

Signalisation de manoceuvre

Le repére a ne pas dépasser lors de la manceuvre sera le Guidon d’Arrét ou la pancarte
Limite de Manceuvre ou le repére « limite de Gare Sol LM ».

Le GA sera Ouvert (bande rouge éteinte) par défaut. Pour commander sa fermeture, vous
pourrez le faire uniquement lors de la création d’un scenario ou il vous faudra placer la
pédale « Commande F_S ». Ci-dessous un exemple de pose :

<
=
7, a
< |
<| (DI <| Pédale Commande F_S
o) > o,
| 2 BM_C12_SMA - l
- @]
43 |
= A :
n[ (& Pédale DEG
° 4 —
= Distance suffisante afin de ne
@E pas voir le changement d’état du
BM_C12_SMA disque

Je vous recommande de placer la pédale « Commande F_S » quelques metres avant le disque qui an-
nonce la gare.

Attention pour le bon fonctionnement des signaux de manceuvre, il est recommandé
de ne pas réaliser un croisement dans cette gare. En effet lorsque le train va franchir
/T la pédale commande F_S, il faut impérativement que les aiguilles soient tracées vers
le GA. Dans le cas contraire, le message de la pédale n'arrivera jamais au GA et au-
cune fermeture ne sera commandée.
Il en est de méme dans le cas d'une pancarte LM.

[ AS

Une alternative moins réaliste reste possible dans le cas d'un croisement. Une fois le train arrété a la gare
en attendant le croisement, lorsque le train croiseur libére le canton, le signal C passera au voie libre.
Notre train va pouvoir se remettre en marche a vue (30 km/h) jusqu'au signal. Il faudra placer la pédale
« commande F_S » entre le repére d’arrét du train en gare et le signal C, on verra alors le signal passer
du voie libre au feu blanc.

Une pédale « commande O_S » reste disponible pour ouvrir le GA est faire passer le signal C_SM au
voie libre dans le cas d'un départ en ligne de notre train du coté du signal C. Elle doit étre ajoutée
quelques métres avant le signal C. Cette pédale doit étre franchie obligatoirement par la téte de I’en-

dgin moteur.

Pour rappel: les pédales Commande O S et Commande F S se place uniquement en création de
scénario.

Dans la page suivante nous allons voir la manceuvre avec un signal S. c’est le cas le plus courant sur les
lignes en BM. Nous pouvons toujours réaliser de la manceuvre avec des signaux B ou C, le principe reste
le méme que les schémas en BAPR. Le seul changement technique est le disque en entrée de gare avec
la pédale DEG comme vu sur le schéma ci-dessus
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Installation detaillee des signaux de BM

Signalisation de manoceuvre

1
=
_II
<
= S
ZI <: Pédale commande F_S
a DJY _CHEVRON HAUT GARE 2l 1
é < T Pédale DEG T
= < 0 T ia-/ Q‘
Signal S_SMA < Pédale commande O_S
DJY_CHEVRON HAUT GARE
2
=
_ll
< o
(/)I <: Pédale commande F_S
> [a)
= DJY _CHEVRON HAUT GARE ) l
=1 NS, = [
@ 17— /.'E
Signal S_SMA < Pédale commande O_S
DJY _CHEVRON HAUT GARE
3
=
_Il
s N
(Dl <: Pédale commande F_S
E DJY _CHEVRON HAUT GARE 2l l
=1 < l
@-@\ /O@
1
Signal S_SMA < Pédale commande O_S
4 DJY_CHEVRON HAUT GARE
=
_Il
< S
(DI <: Pédale commande F_S
E DJY _CHEVRON HAUT GARE 3| l
E‘I

Signal S_SMA < Pédale commande O_S
DJY_CHEVRON HAUT GARE
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Installation detaillee des signaux de BM

Signalisation de manoceuvre

Nous allons voir une situation assez courante en manceuvre, il se peut que la pancarte de limite de ma-

nceuvre soit situé sur un sémaphore. Nous allons voir I'installation détaillée de cette configuration.

SIGNAL S_SMA

DJY_SMA_LM

LD A 02

BM_B12_01

Pédale commande F_S

|

B

4! ‘!ﬂ
@ Pédale DEG ..
“i | 4 L]

' O

@é Pédale commande O_S

BM_B12_01

1

SIGNAL S_SMA

DJY_SMA LM
L D A 02

DJY_CHEVRON HAUT GARE

Pédale commande F_S

|

B—

< r m Pédsle DEG T
Q% 4’ i ..E
BM_B12 < Pédale commande O_S

DJY_CHEVRON HAUT GARE
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Installation detaillee des signaux de BM

Signalisation d’arrét a main

Pédale commande F_S

|

SIGHAL_S
LD AD2

SAM CARRE

Pédale commande F_5
SAM SEMAPHORE l

LD A D02

Pédile DEG
Signal S ou . o
Signal _SA ! E!:

SAM SEMAPHORE

- o g
Iz </‘?\ FEE\\ ; r%

:"_I.
SAM DISQUE DISQ

Pédale DEG on
Limite d= Gare
DG ‘ »

. Signal L_D_A_99
Pedale Dylan

SAM DISQUEWVL Signa

. e I

Fedale E-Triage 01

Petite note importante: La mécanique dans le jeu... c’est une longue histoire...

Pour des raisons X et Y qtue jlignore, la silqnallsation mécanique va s’actualiser plus diffi-

cilement que la signalisation lumineuse. Il ne faudra pas étre surpris si vous constatez
que la mécanique du signal n’est pas 100% cohérente avec la situation.

Je ne peux garantir un bon fonctionnement de ce signal en fonction des divers situations

et scénario.
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Le G16

G16 explications

LES SIGNAUX G16 / G26 / G16 SM

Pour le placement des liens :

Les premiers liens sont destinés aux voies avec un avertissement fixe (par défaut le lien 1 pré-
sentera l'avertissement) suivi des liens des voies en Rappel de Ralentissement 60 (pédale
RR60) suivi des voies en Rappel de Ralentissement 30 et pour finir les voies de services, Aver-
tissement + Rappel de Ralentissement 30 (pédale E-triage sauf pour le G16 SM)

La pédale silec fera varier les liens du signal qui devront présenter I'avertissement.
Silec 00 : 0 lien en avertissement donc le premier lien sera par défaut un RR30
Silec 01 : 1 lien en avertissement le reste en RR30

La pédale RR60 :
C'est le nombre de liens en RR60 aprés I'avertissement

Les voies en RR30 :
Le nombre de lien restant aprés le RR60 et avant les voies en E-Triage.

La pédale E-triage :
C'est les derniers liens du signal.

Exemple :
G16_M 06 avec une Silec_ 02 - RR_60_02

Le lien 1 et 2 présenteront l'avertissement systématiquement
Lien 3 et4 : RR60
Lien 5 et 6 : RR30

LES SIGNAUX G16SA/ G16 SMA

Pour le placement des liens :

Les premiers liens sont destinés aux voies avec un RR30 (par défaut le lien 1 présentera le
RR30) suivi des liens des voies en Rappel de Ralentissement 60 (liens restants).

La pédale silec fera varier les liens du signal qui devront présenter le RR30.

Silec 00 : 0 lien en RR30 donc le premier lien sera un RR60

Silec 01 : 1 lien en RR30 le reste en RR60

Exemple :
G16SA_M 04 avec une Silec_02

Le lien 1 et 2 présenteront le RR30
Lien 3 et4 : RR60

G16SA_M_04 avec une Silec_00

Le lien 1 a 4: ils présenteront le RR60

36




Description du Pack de BIFURCATION

Ce pack vient en complément du pack de la Signalisation Lumineuse SNCF (BAL) version 2022
de JYM26. il n’est pas impératif de disposer de ce pack mais il est nécessaire d’avoir un
minimum de maitrise sur le placement et I'utilisation des signaux.

Attention les dénominations des signaux sont différentes par rapport au pack Signalisation
Lumineuse SNCF (BAL) version 2022 de JYM26.

Vous allez trouver dans cette version, la signalisation spécifique pour les bifurcations.
Un travail complet a été réalisé pour la réécriture des scripts conformément au pack Signalisation
Lumineuse SNCF (BAL) version 2022 de JYM26.

Nous allons voir dans quel cas utiliser les signaux de bifurcations « BIF » ?

Dans le cas de la transition du BAL vers du Block Manuel et/ou du BAPR et/ou d’IPCS. Ou d’'une
transition du BM vers du BAL, ou du BAPR vers du BAL ou de I'lPCS vers du BM ou du BAPR.
Les signaux de BIF sont des signaux de BAL. lIs s’utilisent donc dans une zone de BAL.

Présentation du contenu pour le pack de BIF

La description des signaux est issus de la documentation du pack de Signalisation Lumineuse SNCF(BAL) version 2022 de
JYM26

LES SIGNAUX B12 ET B14V

Le Signal B12:

Carré de cantonnement. Lorsque I'on ajoute une pédale E-Triage, elle
affichera un nombre égal de voies en Avertissement a la place du
Voie Libre vers des voies de service:

par exemple avec un B 12 M 04

2 voies principales et 2 voies de service.

Les liens 1 et 2 sont a poser sur les voies directes et les liens 3 et 4
sur les voies de service. Nous utiliserons une pédale E-triage 02 (02
pour les deux voies de service).

Le signal B14V:

Identique au signal B12, sauf que le carré est remplacé par le carré
violet.
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Description du Pack de BIFURCATION

Présentation du contenu pour le pack de BIF

LES SIGNAUX C12 ET C14

Adaptés aux accés vers les Dépbts et autres Voies de Service, les
signaux C peuvent présenter (en plus du carré, I'avertissement et
voie libre) le Feu Blanc de manceuvre (fixe ou clignotant).

L'ajout d'une pédale Paulvé donne le nombre de voies de ma-
nceuvres (Feu Blanc fixe).

L'ajout d'une pédale Kycli donne le nombre de voies de service
courtes (Feu Blanc Clignotant).

Ordre de pose des liens :

A partir du lien N°1, posez

* En 1er les Voies Principales,

* En 2éme les voies d’entrée de triage (Avertissement)

* En 3éme les voies de manceuvre (Feu Blanc)

* En4éme les voies de service courtes (Feu Blanc Clignotant).
Par défaut, toutes les voies sont en fonction de Voie Principale
(Carré, Avertissement, Voie Libre). Il faudra donc utiliser les pédales
pour définir vos voies.

Le signal C14:
Identique au Signal C12 sauf que le Carré est remplacé par le Carré Violet.

LES SIGNAUX E12 ET E14

Le signal E12 est identique au B12 sauf qu’il dispose en
plus du Ralentissement 30 ou 60 (gestion automatique)

Le signal E14 est identique au B14V sauf qu’il dispose
en plus du Ralentissement 30 ou 60 (gestion automa-
tique)

LES SIGNAUX F12 ET F14

Le signal F12 est identique au C12 sauf qu’il dispose en
plus du Ralentissement 30 ou 60 (gestion automatique
sur voie principale)

Le signal F14 est identique au C14 sauf qu’il dispose en
plus du Ralentissement 30 ou 60 (gestion automatique
sur voie principale)
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Description du Pack de BIFURCATION

Présentation du contenu pour le pack de BIF

LES SIGNAUX G12 ET G14

Une pédale Silec va modifier le nombre de voies directes,
de 0 (Silec_0) jusqu'a 15 voies et une pédale RR60 va
faire passer le nombre de voies indiqué par la pédale de
RR30 en RR60.

Pour les entrées des triages, avec une pédale E-Triage,
le RR30+Avertissement sera présenté sur les voies dé-
viees.

Ordre de pose des liens :

A partir du lien N°1, posez

* En 1er les Voies Principales, (pédale silec)

* En 2éme les voies en Rappel de Ralentissement 60.
(pédale RR60)

* En 3éme les voies en Rappel de Ralentissement 30.

| *« En4éme les voies d’Entrée de Triage. (pédale E-triage)

Par défaut, le lien N°1 est en Voie Directe (Carré,
Sémaphore, Avertissement, Voie Libre) et toutes les autres
voies en Rappel de Ralentissement 30.

Le signal G14 est identique au G12 sauf qu’il dispose en

plus du Ralentissement 30 ou 60 (gestion automatique sur
voie principale)

LE SIGNAL G16

Pour le placement des liens :

Les premiers liens sont destinés aux voies avec un avertissement fixe
(par défaut le lien 1 présentera l'avertissement) suivi des liens des
voies en Rappel de Ralentissement 60 (pédale RR60) suivi des voies
en Rappel de Ralentissement 30 et pour finir les voies de services,
Avertissement + Rappel de Ralentissement 30 (pédale E-triage sauf
pour le G16 SM)

La pédale silec fera varier les liens du signal qui devront présenter
I'avertissement.

Silec 00 : O lien en avertissement donc le premier lien sera par défaut
un RR30

Silec 01 : 1 lien en avertissement le reste en RR30

La pédale RR60 :
C'est le nombre de liens en RR60 aprés l'avertissement

Les voies en RR30 :
Le nombre de lien restant aprés le RR60 et avant les voies en E-
Triage.

La pédale E-triage :
C'est les derniers liens du signal.
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Description du Pack de BIFURCATION

Présentation du contenu pour le pack de BIF

LES SIGNAUX H12 ET H14

(Silec_0) jusqu'a 15 voies.
Voie Libre sur le lien N°1.

RR60.

L - En 1er les Voies Principales, (pédale silec)

RR60)

triage)

Pour rappel, la pédale silecO a pour but de retirer la fonction
La pédale RR60 va faire passer le nombre de voies RR30 en

La pédale E-Triage va permettre I'affichage du RR30+A.
' La pédale Paulvé va permettre I'affichage du feu Blanc Fixe.

= La pédale Kycli va permettre I'affichage du feu Blanc Clignotant.
Ordre de pose des liens (selon les besoins du signal) :

* En 2éme les voies en Rappel de Ralentissement 60. (pédale

= - En 3eme les voies en Rappel de Ralentissement 30.
| * En 4éme les voies en RR 30+A entrée de triage (pédale e-

Y - En 5éme les voies en feu Blanc Fixe. (pédale paulvé)
= « En 6éme les voies en feu blanc Clignotant. (pédale kycli)
# Par défaut, le lien N°1 est en Voie Directe (Carré,

Une pédale Silec va modifier le nombre de voies directes, de 0

Avertissement, Ralentissement 30 ou 60, Voie Libre), toutes les autres en

Rappel de Ralentissement 30.

Le signal H14 fait les mémes fonctions que le H12 sauf que le carré est rem-

placé par le carré violet

LES SIGNAUX H16 ET H18

Ralentissement.

Ralentissement.

Le signal H16 est identique au H12 sauf qu’il ne dispose pas du

\ Le signal H18 est identique au H14 sauf qu’il ne dispose pas du

Tout les signaux du pack de BIF ne présentent pas le

sémaphore.

Pour un descriptif plus technique de tous les signaux

ci-dessus; voir la documentation du pack lumineux

de BAL version 2022 de JYM26.

Voir tableau a coté pour trouver le signal équivalent

entre les signaux de BIF et le pack de BAL.

Signal de BIF [Equivalent en signal de BAL

B12 B02

B14vV BO1V

C12 C02

Cl4 C03

E12 E02

E14 EO3

G12 G02

G14 G04

G16 aucun équivalent
H12 HO2

H14 HO3

H16 HO7

H18 HO8
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Installation detaillee des signaux de BIF

Les signaux de bif sont identiques aux signaux d’entrée de contre sens (pack ipcs).

Les signaux de bif s’utilisent avec les pédales du pack de JYM26

Signalisation de BAL vers BM /| BAPR et IPCS

BIF_C12_03
+Paulvé_01

B

Du pack d’ IPCS

impasse .
5 i Signal A
Pédale Voie
BIF_G12_03 Normale Du pack de BAL de JYM26
+ RR60_02 A
\ H
lem e T
Cible L_A E’

IPCS_B12_01

Pédale Voie Normale

Identique a la pédale VN du pack
d’IPCS, cette pédale se trouve
sous le nom TL-
DJY_BB_Pédale_Voie_Normale
Cette pédale s’utilise sur la voie
de BAL quand le prochain signal
rencontré sera un signal de BAL.
Elle ne doit surtout pas s’utiliser sur les voies qui vont en BAPR
ou en BM et ni IPCS (sauf cas du cantonnement avec des si-
gnaux A en IPCS)

—_

Signalisation de BM / BAPR vers BAL

Voie de
service

Cible L_A

Du pack de BAPR/BM

/o
& 7°
A

| o il ——— -1

E-E-I E-Triage 01

Signal G02_04

Du pack de BAL de JYM26

Signal E02_01

Du pack de BAL de JYM26

En résumé: Les signaux de BIF s’utilisent uniquement quand il y

a une bifurcation vers du BAL E du BM ou du BAPR ou de
'IPCS

(-

Signal E02_01

Du pack de BAL de JYM26

O

Cible L_A

Du pack de BAPR/BM
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Note importante

Ce qu'il faut retenir..

-Incompatibilité des signaux du pack BAL(JYM26) & IPCS/BAPR/BM avec les signaux lumineux
BAL de Terlor (pack original de 2013) & le pack BAPR/BM de Gsi.

-Les pédales « Commande F_S / Commande O_S » se placent uniquement lors de la création
d'un scénario. Pour pouvoir utiliser ces pédales, il vous faudra activer le pack terlor dans le mode
editeur de scénario, comme ci-dessous:

'{Te rLor

SNCFChassisEcran

-Eviter au maximum les croisements dans les gares qui sont équipées de signaux de manceuvre.

-1l est possible de mettre a la place d’'un GA, une pancarte LM ou le repére « limite de gare LM »
Ou vis-versa, mais en aucun cas, 2 ou plus doivent étre ensemble et au méme endroit.

-Utilisation OBLIGATOIRE de la pédale DEG avec les disques et les signaux d’entrée de gare
d’arrét général. (sauf le disque L D VL)

-Possibilité de remplacer la pédale DEG par le repére « limite de gare DG (voir p.31)»
-En VUSS utiliser 1 SEULE pancarte avec des liens pour I'entrée de gare.
-1l est possible de remplacer la cible d’avertissement par un disque dans le cas du BAPRS.

-Pour les signaux de BAPR et BM, veillez a bien utiliser les crocodiles et pédales commengant
par TL_DJY (/a vigilance est demandée sur la pédale silec en particulier, si pour les autres pé-
dales vous utilisez celle du pack de JYM cela ne nuira pas spécialement au fonctionnement.)

-Les crocodiles : dans le cas d’'une sortie de gare avec un signal de groupe, il faudra disposer un
cro sur chacune des 2 voies entre le chevron pointe haut et le signal de sortie OU juste avant le
lien O du signal.

Dans le cas d’un cro 11 aucun soucis les 2 choix sont possibles. En revanche s’il faut installer un
cro 13 sur le signal de sortie, il faudra placer impérativement 1 seul croco avant le lien O du si-

anal.

-Pour les signaux: BIF, veillez a bien utiliser les crocodiles et pédales du pack de BAL de JYMZ26.

-Les SAM et JALON mécanique, ne sont pas les signaux les plus fiables que I'on peut réaliser, la
mécanique dans le simulateur est d’une gestion monstrueuse...

-Etre bien attentif sur les bas de page qui peuvent parfois comporter le début du nom de I'assets
que vous chercher. (mis en évidence, de couleur rouge et gras)
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Annexe : Nettoyage de Map

Comment nettoyer sa Map TS facilement et rapidement ?

Il est souvent fait état par les créateurs et les joueurs, de bug, d’incompréhensions, de plantages
et autres messages d’erreurs du jeu.

Le premier reflex est de souvent de se dire : y’en a marre, ce truc est pourri etc etc etc ..

En fait, non. Le systéme suit des régles bien définies. Certes ces régles pourraient étres remises
au gout du jour, mais bon, nous n’avons pas le choix que de nous plier, tant que cela ne sera pas
revu et corrigé.

Dans ce qui va suivre, il aura suffit d’'un jour, ou un créateur de ligne, s’interroge sur ce qu'il voit
passer dans le HUD de conduite. En effet, en plein mode conduite, il voit passer des signaux qu’il
n’a pas physiquement sur le terrain !

Il N’y avait pas de chutes de FPS, pas de blocages quelconques, mais juste une trace fantoma-
tique de signaux ou autres objets avec des liens pouvant présenter de la signalisation.

Il commence par en parler a un ami, puis a un autre. Au total, 4 personnes, se partageant la
méme map, sur des ordinateurs de configurations différentes et constatérent la méme chose.

Cela était bien relatif a la map proprement dite et surtout au track.bin de cette route, puisque les
autres joueurs n’avaient pas de soucis respectifs avec leur map. C’est ce qu’ils pensaient..... !

En faisant, chacun de notre coté, des essais sur des maps vierges, en installant des signaux, en
les supprimant, en les positionnant de nouveau mais pas aux mémes endroits, en utilisant des
logiciels annexes, RW Tools, le logiciel de Mr Train-sim, etc etc, autant de paramétres qui firent
gonfler le track.bin sans pour autant faire apparaitre le moindre signal en réel .

Conclusion : le track.bin garde des traces de signaux, de PN et toutes autres bricoles
ayant un lien dans les voies. Pourquoi ? A chaque fois que I’'on exécute un enregistrement
(F2) lors d’'une phase de création, le track.bin (entre autre) se réécrit complétement. Et
plus la map est grande et plus y’a de chances pour qu’il y ait des pertes de données au
cours de cette réécriture.

A force de chercher et de tester a tout va, un procédé a vu le jour. Il fonctionne trés bien pour le
moment.

Voici la procédure :

Tout d’abord il vous faut posséder Notpad ++

Il est disponible ici au cas ou : https://notepad-plus-plus.org/downloads/
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Bien entendu, je vous le rappelle juste comme ca, au cas ou, vous avez déja procédé a une sauve-

garde de votre map ! Hein ?

Ensuite, il faut aller rechercher le tracks.bin dans le dossier Networks de la ligne considérée.
Ce tracks.bin doit étre converti en .Xml avec le programme Serz inclus dans ..~ [EPS——

creeninstall bmp 12 Partager

Railwork. o BY Adato rchive.

Addto "serzrar”
[] Setup_Audio.bat a
B3 Compress and email..

Vous ne savez pas comment faire ? Rien de plus simple. Créez un raccourci sur =i ™™ 8 e o

votre bureau du programme Serz. Ensuite cliquez sur le fichier tracks.bin et glissez i (R —

le sur le raccourci Serz. Vous verrez, un fichier Tracks.xml vient d’étre crée a I'en- jjm == .
droit ot se trouve le Tracks.bin original. B s -

Ouvrez-le avec Notpad ++ juste en faisant un clic droit sur le fichier =«
Tracks.xml : « ouvrir avec.. »
Une fois dans le programme, cliquer sur I'onglet « recherche » en haut dans la barre

5 epad++
Fichier Edition | Recherche Affichsge Encodage Langage Paramétres Outils Macro Exécution Modules d'extension Documents X
] Rechercher... Ctri+F T E®| .
= Tracksml B3 I Rechercher dans les sous-dossiers Ctrl+Shift+F
ml Recherche suivante F3 -
El<cRe Recherche précédente Shift+F3 | divezsion="1.0" d:id="1077923552">
= Sélection et recherche suivante Crl+F3
=
3 Sélection et recherche précédente Ctrl+Shift+F3
=) Recherche volatile suivante Ctrl+Alt+F3
= Recherche volatile précédente Ctrl+ A+ Shift+F3
Remplacer... Ctrl+H 26
Recherche incrémentielle.. CtrleAlt<]
Fenétre des résultats de recherche F7 5c29%a-5bb! eB3-9062-b2acf3abecl5</DevString>
Résultat de recherche suivant F4
o Résultat de recherche précédent Shift+ F4
= Atteindre... Ctl+G | -"1335804176">
= Aller au délimiteur symeétrique Ctri+B
= Sélect tout entre les 2 sccolades Ctri-Aep  |1639287>
CiEcHonneriont enfre e £ accoiades A ialt_encoding="00000060D5074040" diprecision="string">32.0612</ length>
g Marquer... Ctrl+M
=)
= Marquer tout >
Enlever toutes les marques > 164">57433898606120T4704< />
Aller vers le haut > |64">967346820745758130</c>
i Aller vers le bas > .
iDeltaString”>005cecdl-9eat-4fbi-b285-2Te9cebabelds/Devitring>
L Copy Styled Text >
5 Signet 3
g Rechercher des caractéres dans une plage... d:1d="1326538640
—posTeron—areype——3Float32" dialt ="0000000000000000" d:ip "string">0</_position>
17 000000400A575040" dipre tring">65.36</ height>
<_manual d bool">1</ manua
</Network-iRibbo! Height>
=] <Network-iRibbon-cHeight d:id="1328538652">
<_position ditype—"sFloat32" dialt_ —"00000060D5074040" dipreci "string">32.0612</_position>
<_height dit SFloat32" d:ialt_ 000000400A575040" diprecisi tring">65.36</_nheight>
<_manual d:t bool">1</_manual>
2 b </Network-iRibbon-cHeight> v
eXtensible Markup Language file length: 11680562 _lines: 237352 Ln:1 Col:1 Pos:l Windows (CRLF) _ UTF-8 INS
p Languag g
le plus important maintenant, cliquez sur Remplacer ou faites CTRL+H !
& ¢ esktop\D ctor\Lig let lo - X
Fichier Edition Recherche Affichage Encodage Langage Paramétres Outile Macro  Exécution Modules d'extension  Documents 7 X
s 5 2 s B \ EE IR IR IEPE® E
E]Trac«sm\ml
1 <?xml wersion—"1.0" encoding="utf-8"2> ~
El<cRecordSet xmlns:d="http://www.kuiu.com/TnT/2003/Delta" d:version="1.0" d:id="1077923552">
= <Record>
=) <Network-cTrackNetwork d:id="1335804080">
B <NetworkID>
& H <cGUID> ——
- P emplacer x
4 vPe* Rechercher Remplacer Rechercher dans les fichiers d'un dossier  Marguer
Recherche : | ~] Suivant .}
placer D{ Ty ] Remplacer
Dans sélection Remplacer tout
tt |' d 't bbonCy Rechercher vers [arrigre Remplacer dans tous les
cette Igl"le Ol documents ouverts
. M- [ Mot entier uniguement
Decne Annuler
etre vide < leng e ter la casse ing">32.0612</ length>
<Ripbe []Bouder
=€ Mode te recherche [ Transparence
(O Mode normal (® 2 la perte du focus
() persistante
(®) Expression . comprend ligne r ]
</DevString>
<
</Ribb
<Heighg
< il faut cocher sauf si deja fait :
n mnon H A " n H n
la case "Boucler", "Expression Reguliére" et ".Comprends ligne.....
</Y
<Ng
<.:rr.a:r.:|al d:type="bool">1< /7rr.a:r.:|aI:> -
</Network-iRibbon-cHeight> v
eXtensible Markup Language file length: 11630 562 lines : 237 352 In:1 Col:1 Pos:1 Windows (CR LF)  UTF-8 INS
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Une fois que cela est fait, il faut écrire cette petite phrase magique dans le cadre supérieur :

[ I\]*<Network-cSignalProperty.*?</Network-cSignalProperty>[ |\t]*

Q{ Users\olivitDesktop' Dossier victor\Ligne\§728206e-8a09-4628-beac-ae13d8d4f60 Tr ++ - X
Fichier Edition Recherche Affichage Encodage Langage Paramétres Outile Macro  Exécution Modules d'extension  Documents 7 X
o . = | = = =
o = ee@‘ D‘ ‘ﬂbﬁ‘i‘s‘u-‘L~’7n =.'—Lj@l_t"|@ 2]
[ Tracks xml ﬂl
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> ~
2 Fl<cRecordSet xmlns:d="http://www.koju.com/TnT/2003/Delta" d:version="1.0" d:id="1077923552">
= <Record>
4 =] <Network-cTrackNetwork d:id="1335804080">
5 &= <NetworkID:>
& B <cEUID> ——
7 B P emplacer x
<& d:Tyjeia Rechercher Remplacer Rechercher dans les fichiers dun dossier Marquer
a
10 1 e : [nalFroperty. =< Network-cSignalProperty >[ [\]1_~] | T 10
:; </cGUID> . Remplacer par : | v| Remplacer
e </NetworkiD> Dans sélection Remplacer tout 2
1 =] <RibbonContainer>
1: = <:NEtwo?k—cR1bbDnCc Rechercher vers 'arrigre Remplacer dans tous les
16 = <Ribbon> Dot ent ) . documents ouverts
Bl - <Hetworrd ot entier uniquemen —
18 < leng CRespecter Iz casse ing">32.0612</ lsngth>
12 H <Ribbe [#]Bouder
f = ¢ Mode de recherche [ Transparence
. (O Mode normal @3 la perte du focus
- (O Mode étendu {'n, v, \t, \0, ...} (O persistante
(®) Expression régulidre [, comprend ligne r I
</DevString>
<t
</RibbonID>
<Height>
<Network-iRibbon-cHeight d:id="1328538640">
<_position d:type="sFleoat32" d:alt_en ing="0000000000000000" d:p ion="string">0</_position>
<_height d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000400A575040" d:pre "string">65.36</_height>
<_manual d:type="bool">1</_manual>
</Network-iRibbon-cHeight>
<Network-iRibbon-cHeight d:id="1328538652">
<_position ditype="sFleoat32" d:ialt_snco ="00000060D5074040" dipre n="string">32.0612</_position>
<_height ditype="sFloat32" d:alr_enco 00000D400A575040" d:ipre "string">65.36</_height>
T <_manual d:c;'pe="boul“:>1</7rr.a:1'.:|al:>
38 = </Network-iRibbon-cHeight> v
eXtensible Markup Language file length: 11 680 562 lines: 237 352 Ln:1 Col:1 Pos:1 Windows (CRLF)  UTF-8 INS

Et ensuite cliquer sur remplacer tout.

avec liens auront complétement disparus.

Résultat : Tous les signaux avec un lien présents sur la map ainsi que d’anciennes traces de signaux

Il existe la méme manipulation avec une autre formule, pour supprimer tous les PN :
[\t]*<Network-cLevelCrossingProperty.*?</Network-cLevelCrossingProperty>[|\t]*

Idem pour tous types de TIV avec liens :
[IM]*<Network-cSpeedLimitSignProperty.*?</Network-cSpeedLimitSignProperty>[|\t]*

Voila, maintenant n’oubliez pas de cliquer sur enreqistrer dans Notpad++.

Vous quittez notpad et il faut maintenant faire la manceuvre inverse.
Prenez le fichier tracks.xml et convertissez le en .bin avec le programme Serz.

Et 1a, votre nouveau tracks.bin, soulagé, vous remerciera |

Tuto réalisé par Olivier Vilminot avec la complicité de Jean Yves Mathieu
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Licences

Merci de respecter :

-1-
Les restrictions d'utilisation et autres directives du pack initial (Les signaux de BAL
Version 3 du 17/07/2013) de Laurent SIDOT et Bernard VILLETARD s'appliquent

naturellement a cette extension ainsi que le pack de Signalisation Lumineuse
SNCF de BAL de JYM26 version 2022.

-2-
Toutes les créations de Dylan AGULLO sont mises gratuitement a dispo-
sition sous un contrat Creative Commons France (CC BY-NC-ND 3.0
FR) selon les conditions suivantes :

Attribution — Vous devez créditer I'ceuvre, intégrer un lien vers la
licence et indiquer si des modifications ont été effectuées a I'ceuvre.
Vous devez indiquer ces informations par tous les moyens
raisonnables, sans toutefois suggérer que l'offrant vous soutient

ou soutient la facon dont vous avez utilisé son ceuvre.

Pas d’Utilisation Commerciale — Vous n'étes pas autorisé a faire
un usage commercial de cette ceuvre, tout ou partie du matériel
la composant.

Pas de modifications — Dans le cas ou vous effectuez un remix,
que vous transformez, ou créez a partir du matériel composant
I'ceuvre originale, vous n'étes pas autorisé a distribuer ou mettre a
disposition I'ceuvre modifiée sans accord écrit. L'utilisation de
I'ceuvre modifiée reste possible a titre privé.

Contrat disponible a 'adresse suivante : https://creativecommons.org/licenses/by
-nc-nd/3.0/fr/

Nota : L'auteur assure que ce produit, dans son état d'origine, est exempt de tout virus ou mal-
ware informatique, mais décline toute responsabilité quand a l'utilisation de ce produit notamment
en cas de probleme a caractere informatique. N'oubliez pas de faire des sauvegardes avant toute
modification importante sur votre ordinateur. Une copie du dossier Assets peut étre salutaire.

Extrait de la documentation du pack de la Signalisation Lumineuse SNCF (BAL) version 2022 de JYM26
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